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INSTRUKCJA MONTAZU
ASSEMBLY INSTRUCTION

Do montazu potrzebne s3g :
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W dniu zakupu mebli nalezy sprawdzi€ (najlepiej w sklepie)
stan zakupionych mebli tzn.:
1.Czy towar jest zgodny z zamowieniem
2.Czy elementy nie sg uszkodzone i czy ich ilos¢ wraz z
akcesoriami jest zgodna z ponizszym wykazem

NIE UWZGLEDNIA SIE ZGLOSZEN
REKLAMACYJNYCH OBEJMUJACYCH:

1.Uszkodzenia powstate w wyniku niewlasciwego przewozu badz
przenoszenia mebli oraz ztego montazu, jak rowniez wynikte po sprzedazy
ze zdarzen losowych i innych okolicznosci.

2.Uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania,
przechowywania i konserwacji, jak rowniez po stwierdzeniu napraw przez
osobe nieupowaznionag.

3.Wady i uszkodzenia w nastepstwie ktérych obnizono cene wyrobu.

ZASADY UZYTKOWANIA MEBLI:

1.Meble powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich konstrukcjg i
przeznaczeniem.

2.Meble powinny by¢ przechowywane i uzywane w odpowiednich
warunkach tj. mie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego przegrzewania
(przesuszenia), unika¢ wilgoci (zamoczenia, przemarzania).

3.Meble powinny by¢ uzywane w pomieszczeniach suchych i
zabiezpieczonych przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi oraz
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4 Mebli nie nalezy ustawiaC w odlegtosci mniejszej jak 1 metr od czynnych
grzejnikow.

Montaz stopki
w dnie bryty.

%

Wykoz| Wymiar (mm)

Illosc

1200x600x36

SU0x600x36

4 /0x600x36

P 38X IIOX306

148x096Xx36

°38x120x1&

1038x68x13

oy Tt gl o)) agp >

40x638x16

(U TU] — ] — | — | —] —| —

b C e f g O o S t
e %
x10 X6 X 10
o -
i
1
Xx10 x1 x 20
k I m n h | r wW Z

Montaz slizgacza
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itd. do poszczegodinych elementéw, po kroku 2 przykrecamy prowadnice doine.
KROK 2: faczymy G, H. Nastepnie taczymy elementy A, E, D dodajemy kolejno B, F, C
oraz G,H




