
TYP 801

~
1

7
0

 c
m

ø10

60 min

~33 cm

~50 cm

!

A

B

20.04.2020 1/45 TYP 801



2/45TYP 801



???

!

3/45 TYP 801



version A version B

BCxx+BCxx

BCxx

BCxx
BCxx

BCxx

4/45TYP 801



x8P3

ø10

P2 x4

ø8
P0 x4

ø5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

MM

0

10

20

30

E1 x3215 x 12 mm F1 x246 x 34 mm

x28A1 8 x 35 mm

E0 x16Ø16

R4 x12

ø10

Y1 x2

TYP 801

N1 3 X 16 mm x20 N2 3,5 X 16 mm x6

P8C x1

R

L

D6 x16

BC12

BC13

BC13+ x4BC12

C1 x84 x 13 mm

F2 x47 x 76 mm

x11R1

D2 x16

A3 x48 x 60 mm

5/45 TYP 801



1

2

3

  444   329 28 x1 1/2

  444   329 28 x1 1/2

1700   330 28 x1 2/2

1700   330 28 x1 2/2

1643   289 16 x1 2/2

  249   289 16 x1 1/2

  249     80 16 x1 1/2

  248   274 16 x4 1/2

  178   287 16 x4 1/2

  179   200 16 x1 1/2

  249   200 16 x1 1/2

  179   200 16 x1 1/2

  249   200 16 x1 1/2

  799   260 16 x2 1/2

1657   193    3 x1 2/2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TYP 801

3

8

8

6

8

8

13

7

14

14

11

1

5

16

2

10

15

9

9

9

9

12

4

1657   263   3 x1 2/216

6/45TYP 801



TYP 801

A 7/45 - 25/45 B 26/45 - 44/45 

7/45 TYP 801



F11

P0

P2

P0

P2

F1

E1

E1

A1

A1

A1

A1

E1

E1 5

2

A1

E1

E1

E1

E1

A1

A1

A1

6

8/45TYP 801



4

3
E1

5

6

F1

F1 E1

E1

A1

A1A1

A1

E1

E1

! !

187 mm2

9/45 TYP 801



6

5
E1

F1

F1 E1

E1

A1

A1A1

A1

E1

E1

! !

257 mm1

2

5

10/45TYP 801



7

8

E1

5

1

E1

E1

A1

A1

13

E1
E1

11/45 TYP 801

! !



!

9

10

E1

E1

A1

A1

5
12 13

12

13
5

1

F2
90°

3

45° 45°

4

MAX
MAX

5

90°
2

E1

E1

A3

A3

A3F2

F2

!

!

12/45TYP 801

12

!



11

12

E1

E1

A1

A1

11

E1
E1

E1

E1

A1

A1

10

E1

E1

13/45 TYP 801

!!

!!



13

14

!

!

10
5

11F2

F2

A3

A3

11
10

5

1

F2
90°

3

45° 45°

4

MAX
MAX

5

90°
2

A3

4

F1
F1 F1

F1

F1
F1 F1

F1

14/45TYP 801



15

16

4

10

12

1

2

E1

1 2

4

15

16

1

2

15/45 TYP 801

13
6

11



17

18

7

A1

A1

A1

A1

BC12

BC13

BC12

BC12

BC12

3

F1 F1 F1

F1

F1F1
F1

F1
BC12

F1

F1

P0

P2

P2

P0

16/45TYP 801



19

20

4

15

16
3

2

1

3

7

6

11

13

2

1

E1

1 2 6

5

16

17/45 TYP 801



21

15 16R1

N1

x11

R4

x12

4

2

3

1

22

P8C R

P8C L

3

4

3

4

1

801 mm

N1

x2

18/45TYP 801



23

3

16

15
4

4

3

N2

N2

N2

N2

N2

N2

P8C R

P8C L

19/45 TYP 801

15
16



24

6 cm

6 cm

4.9 cm

4.9 cm

40.2 cm

Ø10

Y1

P8C
P8CY1

Y1

10

11

3

10

P3

P3

11

12

13

4

12

13

20/45TYP 801



25

D6

D6 x4

D6 x4

D6 x4

D6 x4
D2 x4

D2 x4

D2 x4

D2 x4

D2

3
4

5

21/45 TYP 801



26

9

8

3

8

8 9

9

9

9
8

8

4

5

22/45TYP 801



27

28

BC12

BC13

BC13
BC13

C1
C1

14 x2

14

14

3

23/45 TYP 801



29

14

14

24/45TYP 801



30

max

max
2kg

max
2kg

max
5kg

max
2kg

max
5kg

max
5kg

25/45 TYP 801



TYP 801

26/45TYP 801

A 7/45 - 25/45 B 26/45 - 44/45 



F1
1

P0

P2

P0

P2

F1

E1

E1

A1

A1

A1

A1

E1

E1 5

2

A1

E1

E1

E1

E1

A1

A1

A1

6

27/45 TYP 801



4

3
E1

5

6

F1

F1 E1

E1

A1

A1A1

A1

E1

E1

! !

187 mm2

28/45TYP 801



6

5
E1

2

5

F1

F1 E1

E1

A1

A1A1

A1

E1

E1

! !

257 mm1

29/45 TYP 801



7

8

E1

5

1

30/45TYP 801

E1

E1

A1

A1

13

E1
E1

! !



9

10

5
12 13

12

13
5

1

F2
90°

3

45° 45°

4

MAX
MAX

5

90°
2

A3

A3

A3F2

F2

!

!

31/45 TYP 801

!

E1

E1

A1

A1

E1

E1

12 !



11

12

32/45TYP 801

E1

E1

A1

A1

11

E1
E1

!!

E1

E1

A1

A1

10

E1

E1

!!



13

14

!

!

10
5

11F2

F2

A3

A3

11
10

5

1

F2
90°

3

45° 45°

4

MAX
MAX

5

90°
2

A3

4

F1
F1 F1

F1

F1
F1 F1

F1

33/45 TYP 801



15

16

4

10

12

1

2

E1

1 2

4

16

15

1

2

34/45TYP 801

13 6

11



17

18

7

A1

A1

A1

A1

BC12

BC13

BC12

BC12

BC12

3

F1 F1 F1

F1

F1F1
F1

F1
BC12

F1

F1

P0

P2

P2

P0

35/45 TYP 801



19

20

4

15

16
3

2

1

E1

1 2 6

3

7

1

2

11

13

16

5

6

36/45TYP 801



22

3

4

2

P8C R

P8C L

21

15 16
R1

N1

x11

R4

x12

4

2

3

1

801 mm

N1

x2

37/45 TYP 801



23

4

3

N2
N2

N2

P8C L

N2 N2

N2

P8C R

3

4

15

16

38/45TYP 801

15
16



24

6 cm

6 cm

4.9 cm

4.9 cm

40.2 cm

Ø10

Y1

P8C
P8CY1

Y1

10

11

3

10

P3

P3

11

12

13

4

12

13

39/45 TYP 801



25

D6

D6 x4

D6 x4

D6 x4

D6 x4 D2 x4

D2 x4

D2 x4

D2 x4

D2

4

3

5

40/45TYP 801



26

9

8

4

8

8

9

9

9

9 8

8

3

5

41/45 TYP 801



27

28

BC12

BC13

BC13
BC13

C1
C1

14 x2

14

14

3

42/45TYP 801



29

14

14

43/45 TYP 801



30

max

max
2kg

max
2kg

max
5kg

max
2kg

max
5kg

max
5kg

44/45TYP 801



!

60 C
0

M.CH

45/45 TYP 801


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45

